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КАРЬЕРЫ  

ШАХТЫ 

СТРОЙПЛОЩАДКИ 

СНОС ЗДАНИЙ  

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД  

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 

РЕЦИКЛИНГ  

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА  

ОБРАБОТКА ДЕРЕВА И АЛЮМИНИЯ  

РАБОТЫ В ЧАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СТАДИОНЫ И ПАРКИ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
                                                                                                                       

 C 50 C 62 C 72 C 92 
РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ  50 м  60 м  70 м  90 м  
СОПЛА, шт  20 60 60 60 
АВТОМАТИКА  Да, ПЛК Да, ПЛК Да, ПЛК Да, ПЛК 
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ  10-50 бар 10-15 бар 50-60 бар 10-15 бар 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ  33 л/мин 60 л/мин 33 л/мин 60 л/мин 
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА 5,5 кВт– 400 В 11 кВт – 400 В 11  – 400 В 18 кВт – 400 В 
ШУМ  93 УЗМ 93 УЗМ 93 УЗМ 93 УЗМ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ, IP 55 55 55 55 
ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ 1 250 м 2 10 700 м2 14 500 м 2 23 000 м 2 

ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА 660 мм  660 мм  660 мм  660 мм  

 

 

 
ВРАЩЕНИЕ  340° 
УГОЛ НАКЛОНА -20° +45° 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА гидравлический привод 

 

 

 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ  Насос с автоматической заливкой,    VR UNI45 CAMLOCK  

МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР  Фильтр из нержавеющей стали 500 мм x 80 мм 
ФИЛЬТРАЦИЯ  250 ячеек 60 µ  
ВОДА         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

СИСТЕМЫ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ

МОДЕЛЬ

кВт 

Стандартное оборудование

ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВЕНТИЛЯТОР НАСОС РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

nextm.ru  (812) 309-8585

Промвода | колодезная вода | вода из пожарного водоема 
вода из бака | водопроводная вода | фильтрованная вода  
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Производительность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

- Обогрев для минусовых температур 

- Автоматический слив воды  

- Програмирование угла работы 

- Програмирование на неделю (3 ежедневных цикла 

  старта / остановки) 

- Радиоуправление по всем функциям 

- Удобный сенсорный пульт     

- 

  и тонкое распыление (для мелкой пыли)  

  или низкое давление и крупные капли (при сносе зданий)

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Снижение расхода воды 

- Снижение затрат на ФОТ  

-  

- Уменьшенный износ оборудования  

- Устранение луж и ручейков (даже загрязненных)    

- Положительное влияние на имидж во время проверок  

  экологических инстанций  

 

 

 

 

 

  

ОПЦИИ  

- Насос высокого давления 
- Дозирующий насос для подавления запахов 
- Дополнительная насадка с соплами 
- Прожектор 
- Пульт ДУ с 12 функциями,

кнопками, зарядным устройством 

 

СИСТЕМЫ ПОДАВЛЕНИЯ ПЫЛИ
серия

(при оптимальном ветре) 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОД ЗАКАЗЧИКА

генератор

дозирующий насос

проекты

водяной бак

мобильный бак

сертификат ATEX

 

nextm.ru  (812) 309-8585

Улучшение экологической обстановки

Выбор типа распыления: высокое давление 

Высота, м 

Дальность, м 
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